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Für eine einwandfreie Funktion beachten Sie bitte: 
 

Beide Anschlüsse müssen sich auf einer Höhe be-
finden. Es spielt keine Rolle, wie lang der Schlauch 
ist. 
Die Funktionsweise ist auch gegeben, wenn der 
Schlauch vom Sammler nach unten, den Boden ent-
lang und an der Regentonne wieder nach oben ge-
führt wird. 
 

Wichtig ist die waagerechte Ausrichtung beider 
Anschlüsse! 

Regenwassersammler 
Basic 

Regenwassersammler-Set 
Standard 

Regenwassersammler-Set 
Profi 

Größen / Ø:    76 mm / 80 mm / 87 mm / 100 mm / 120 mm 
 

Materialien / Oberflächen:  Titanzink walzblank/ RHEINZINK vorbewittert blaugrau / Kupfer 
    (Das Regenwassersammler-Set Profi ist auch in RHEINZINK vorbewittert schiefer-
    grau und VM-ZINC Anthra erhältlich) 

Kein Überlaufen der Regentonne mehr! 
 

Bei richtiger Montage wird das Regenwasser gesammelt bis die Tonne gefüllt ist. Danach wird das Wasser automa-
tisch weiter im Fallrohr abgeleitet. 


